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Fibrolith-Stall-Liiftungsplatte 25 mm

Holzwolleplatte WW nach DIN EN 13168,
homogen, zementgebunden
Qualitatstyp WW WI dk / WW DI dk
schwerentflammbar (B-s1, d0)

nicht glimmend

WeilRzement, feine Wolle (ca. 2mm)

mit gefasten Kanten, oder gerade Kanten

Eigenschaften:

® Holzwolleplatte, zementgebunden
® Baubiologisch unbedenklich
e gute Schallabsorption
® hohe Dampfdurchlassigkeit
Anwendungsbereich: SEFC
Decken- und Wandbekleidungen in landwirtschaftlichen Nutzgebduden. Farderung nachhatger
Waldwirtschaft
www. pefc.de
Platten- Warme- Diffusions- Platten- Standard- Gewicht pro Inhalt in
dicke leitfahigkeit | wider- dicke mm linge mm | breite m2ca. kg | Palette Stiick m?
Ar standszahl mm ca. kg
W/m K .
25 0,090 2/5 25 2400 600 9 1815 140 | 201,6
25 0,090 2/5 25 1200 600 9 1815 140 | 100,8

gerade Kante

gefaste Kanten

I8

Bildquelle: Moser Liiftungstechnik, Ried im Taunuskreis, Osterreich
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fiir die PlattengréBen: 2400 x 600 mm, oder 1200 x 600 mm
auf Holzlatten-Unterkonstruktion oder CD-Profilen

Plattenstarke Schrauben
inmm MaRe/Typ
25 4,2 x 45

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Anderungen ohne vorherige
Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand
entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfallen setzen Sie sich bitte mit unserem Biiro in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele kénnen die
besonderen Verhiltnisse des Einzelfalls nicht beriicksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Ubrigen gelten ausschlieRlich unsere lhnen

bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). Mai 2015

Fibrolith Ddmmstoffe GmbH

An der L83 D-56746 Kempenich
Tel.. +49(0)2655/9592-0
Fax: +49 (0)2655/9592-18
E-Mail: info@fibrolith.de

Geschéftsfihrer: Peter Graner, Ulrich Horn
HRB Nr. 13079 - Amtsgericht Koblenz

Sitz der Gesellschaft: Kempenich

USt-ID-Nr.: DE 811413077

Commerzbank AG www.fibrolith.de

Frankfurt am Main
IBAN: DE26 5008 000003800477 00

SWIFT-BIC: DRES DE FF an ket company
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